< OFRA FICHA PRODUCTO SIBERUT UK $3 HRO SRC

BORN TO WORK
Descripcion del modelo: Zapato, en piel imprimida hidréfuga, color negro, con forro en tejido Texglle, antiestatico,
antishock, antideslizante, con lamina anti penetracién, no metalica APT Plate. = NINGUNA PERFORACION.

Ref. Prod. 26420-001 Caracteristicas: Plantilla AIR de EVA y tejido, anatdmica, antiestatica, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a
Cat. de Seguridad S3 HRO SRC un correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie. Soporte rigido de policarbonato y fibras de vidrio,
especificamente insertado entre el taldn y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y proteccion del arco plantar,
Tallas 40 - 47 ) ; 5 i ; 5 ;
P lla 42 61 evitando las flexiones peligrosas. Suela PU/Goma de Nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto). Lengueta a
eso (talla 42) 0g soplillo antipolvo. Proteccién de la punta en PU.
Forma A . ; b ;
Aluite 1 Usos recomendados: Trabajos de manutencion, industria en general.
u
J Modo de conservacion del calzado: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de
calor.Tratar periodicamente el cuero con una crema adecuada, no agresiva. Se recomienda de no usar por mucho tiempo
y repetidamente en presencia de agentes organicos, herbicidas o plaguicidas, acidos fuertes o temperaturas extremas.
Evitar la inmersion completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua.
MATERIALES / ACCESORIOS CARACTERISTICAS TECNICAS DE SEGURIDAD
Parrafo Descripcién Unidafd de Result_ado Requisito
EN ISO medida obtenido
20345:2011
Calzado Proteccion de los dedos: puntera no metalica TOP RETURN mas ligera 53.23 Resistencia a los choques mm 16,5 - 14
completo resistente: a los chogues hasta 200 J (altura libre despues del chogue)
a la compresion hasta 1500 Kilos 53.24 Resistencia a la compresion mm 16 - 14
(altura libre despues de la compresion)
Plantilla antiperforante: en Tejido multistrato alta tenacidad, resistente a la penetracién, 6.2.1 Resistencia a la perforacion N A1100N  =1100
ninguna perforation Ninguna
perforation
Calzado antiestatico: fondo/suela con capacidad de disipacion de las cargas electroestaticas. 6.2.2.2 Resistencia eléctrica
- en ambiente humedo My 116 -0.1
- en ambiente seco M§ 450 + 1000
Sistema antishock: poliuretano baja densidad y perfil del tacon. 6.2.4 Absorcion de energia en el tacdn J > 33 - 20
Empeine Piel imprimida, hidréfuga, color negro 5.4.6 Permeabilidad al vapor de agua mg/cmg h > 24 =08
Espesor 1,6/1,8 mm Coeficiente de permeabilidad mg/cmg > 26,3 > 15
6.3.1 Resistencia a la penetracién de agua menudos > 60 > 60
Forro Fieltro, transpirable, color gris antracita 55.3 Permeabilidad al vapor de agua mg/cmg h > 47 -
Anterior Espesor 1,2 mm Coeficiente de permeabilidad mg/cmgq > 40,6 - 20
Forro Tejido Texelle, transpirable, resistente a la abrasién, color negro 553 Permeabilidad al vapor de agua mg/cmg h > 6,8 -2
Posterior Espesor 1,2 mm Coeficiente de permeabilidad mglcmg > 554 - 20
Piso/Suela  poliuretano/goma de Nitrilo, antiestatico, resistente a temperaturas altas, directamente inyectado 583 Resistencia a la abrasion (pérdida de volumen) mm? 95 + 150
al empeine: 58.4 Resistencia a las flexiones (dilatacion de la grieta) mm +4
Suela: Borde de la goma, color negro, de tipo antideslizante, resistente a la 586 Resistencia al despegue de la suela/entresuela N/mm 2 -y
. -
abrasion, a los aceites minerales y a los acidos débiles. D|s|'|'|bU|'ed by: 6.4.4 Resistencia al calor por contacto (300°C) e Ninguna Ninguna
fusién fusion
Entresuela: color negro, baja densidad, comoda y antishock 6.4.2 Resistencia a los hidrocarburos (variacion de volumen %) % 2,7 +12
Coeficiente de adherencia del borde de la suela . 535 SRA : ceramica + solucion detergente — planta 0,36 - (32
SRA : ceramica + solucién detergente — tacos (inclinacién 7°) 0,32 =028
SRB : acero + glicerina — planta 0,18 - (18
SRB : acero + glicerina — tacos (inclinacién 7°) 0,13 «(13

Los datos de esta ficha pueden cambiar sin antelacion debido a cambios de los materiales y de los productos. Cofra Safety.
Derechos reservados. Todos los nombres de productos y compaiias son marcas registradas de sus respectivos proprietaros.
Ninguna de las partes de esta ficha puede ser reproducida o utilizada sin |a autorizacién por escrito de parte de Cofra Safety.

Emitido por el laboratario de pruebas técnicas




