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Sapato modelo ZSECO1, confeccionado 
em couro croute perfurado cinza escuro 
e gola sintética preta, S1P, e com sola 
em Poliuretano de Dupla Densidade.

ZSECO1 APLICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

DETALHES TÉCNICOS:

Uso geral em múltiplos setores e aplicações onde
é necessário calçado de segurança (biqueira de 
segurança e folha antiperfuração), como construção, 
oficinas, logística, automotiva e manufatura e 
indústria em geral.

MARÇÃO CE, STANDARD E CATEGORIA:
EPI, Categoría II, EN20345 S1P SRC E A

    Couro croute perfurado para maior respirabilidade, 
S1P.
    Batente de segurança e chapa anti-perfuração
em aço.
    Sola de poliuretano de dupla densidade (zona
de conforto menos densidade do que a área em 
contacto com o solo).
    Coeficiente antiderrapante máximo SRC.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:
 

Biqueira
resistentea 200J

Anti estático.

Resistente a
hidrocarbonetos.

Palmilha
Anti-perfuração 1.100N.

Resistente ao óleo.

Dedo reforçado.

Absorção de choque.

Construção.
Oficinas.
Logística.
Automotivo e Manufatura. 
Indústria em geral.

Criador: Marca Protección Laboral S.L.

UTILIZAÇÃO DESTINADA A:

Sola de relevo do chão da imagem

FICHA TÉCNICA

565g
Tamanho 42:

1/2 par

Sola anti derrapante
SRC. 

Exemplo de marção 
no separador

Embalagem: 
Caixa de um par
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